
 

 

Základní princip konstrukce 
 

 

 



 

Venkovní skladba provětrávané fasády 

Prémiové řešení odvětrání stropního pláště v difuzně otevřené stavbě 

 

 

 



 

  
 



 

 

Izolační desky: dřevovláknitá izolace Pavatex 
 

Výhody tohoto moderního řešení: 

• Vynikající difúzní, tepelně izolační a tepelně akumulační vlastnosti 

• Tepelná vodivost: λ = 0,038 W/m.K 

• Hustota: 50-60kg/m3 

• Výhoda: tepelná akumulace 

• Faktor difuzního odporu μ: 2 

• Vysoká hustota: výhodné pro letní počasí 

• Třída hořlavosti (EN 13501-1): E 

• Měrná tepelná kapacita c: 2100 J(kg.K) 

• λ ekvivalent dřevěného vlákna: dobrá tepelná izolace v zimě 

• Rychle obnovitelný zdroj 

• Snadná manuální instalace: řezání, vkládání, váha... 

 

 

 



 

 

 

Vnější plášť 
Venkovní plášť je uzavřen UV/voděodolnou fasádní  folií a dřevěným rastrem pro obložení fasádními, 

například Cetris, resp. VIROC panely, nebo přírodním obkladem z finského Theromowoodu. 

 

 

Co je Thermowood? 

• jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňila revoluční technologie tepelné úpravy dřeva ThermoWood® 

• produkty, zpracované touto technologií, umožňují úspěšné použití dřevěných materiálů slabší dimenze z tuzemských 

(evropských) zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin bez 

nutnosti likvidace tropických pralesů a ohrožování ekologické rovnováhy a životního prostředí 

• námi dodávané a naprosto ekologické produkty ThermoWood® jsou vyráběny v závodě Oy Lunawood Ltd. ve městě Iisalmi 

(střední Finsko) a splňují přísné standardy kvality, které jsou kontrolovány finskou Asociací výrobců ThermoWood® (zkratka 

TWA) 

• vstupní materiál pochází z trvale udržitelných obhospodařovaných finských lesů (certifikace PEFC) 

• převážně se jedná o severskou (finskou) borovici, neboť severská borovice má mnohem větší hustotu, pevnost a tvrdost 

 

Splynete s přírodou 
U pultové střechy může být většina staveb tako připravených pokryta střešní membránou EPDM a zatížena 

kamenným granulátem (kačírek), nebo pokryta zeleným travním kobercem. 

 



 

 

 

 



 

Vodovodní instalace 

 
 

Elektrorozvody 

 

 


